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             Technologie STRIP-TILL pro sezonu 2017 

 

 CLAAS Xerion 3800 s kejdovou nástavbou ZUNHAMMER 15m³ 

 Strip-Till technologie VOGELSANG X-Till Pro Terra 8-75cm 

 Autopilot – možnost sdílení GPS parametrů pro následné setí kukuřice 

 Překládací kontejner s objemem 38m³ 

Technické parametry stroje X-TILL : 

 8 pracovních orgánů s roztečí 75 cm, pracovní hloubka do 25 cm 

 Aplikační dávka kejdy nebo digestátu 20-30m³/ha, uložení zásobní 

dávky hnojiva pro následné setí 

 Možnost aplikace na pozemky s meziplodinou (svazenka, žito) nebo 

po klasickém zpracování půdy 

 

   

   



Následná aplikace do porostů kukuřice : 

Přihnojení a plečkování radličkovým aplikátorem s roztečí 75 cm (8 ř.), 

hloubka do 10 cm, aplikační dávka 20 – 30 m³/ha 

     

 

CENÍK SLUŽEB 

 

Aplikace kejdy a digestátu Claas Xerion s nástavbou ZUNHAMMER 15m³ 

Radličkový aplikátor (podmítka)…………………………………………26,-Kč/m³ + 620 Kč/ha 

X-Till (strniště, meziplodina), dle hloubky…………………………..26,-Kč/m³ + 750,-Kč/ha 

Plečkování + přihnojení porostu………………………………………….26,-Kč/m³ + 700,-Kč/ha 

 

Přívoz k aplikátoru 

Přívoz do 10 km ………………..………………………………………………..58,-Kč/m³ 

            do 15 km……………………………………………………………………62,-Kč/m³ 

            do 20 km……………………………………………………………………66,-Kč/m³ 

Zapůjčení kontejneru……………………………………………………………1,-Kč/m³ 

 

 

 

Kontaktní údaje : 

Ing. Petr Křížek , tel. : 602 203 322, e-mail : p.k.r@centrum.cz 
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